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CADscout fiir MicroStation

Allgemeines

werden konnen.

Bei CADscout fiir MicroStation handelt es sich um ein CAD-Daten-Qualitatssicherungsprodukt, mit dem

Zeichnungsdateien auf die speziellen Anforderungen der Wasserschifffahrtsverwaltung (WSV) hin tiberpriift

Die WSV stellt jedem Auftragnehmer entsprechende CAD-Vorgaben (Regeldateien) direkt fiir CADscout zur

Verfiigung. Dadurch sind Sie als Auftragnehmer in der Lage, nur den Vorgaben entsprechende Zeichnungsdateien
(DGN) laut Vertragsbedingungen abzugeben.

CADscout priift die Zeichnungen - analog zu einer Rechtschreibepriifung in einem Textverarbeitungs-programm -,
zeigt nicht WSV-konforme Elemente und bietet Alternativvorschlage zur Behebung der Fehler gemalk WSV-Regel
an. Es konnen sowohl einzelne als auch mehrere Zeichnungen im Batch-Verfahren gepriift werden. Durch eine
ausfiihrliche Dokumentation der Daten innerhalb der Zeichnungen sind eventuelle Mangel schnell zu lokalisieren
und mit dem eingebauten Elementeditor genauso schnell zu beheben.

Die Hauptvorteile sind:

e Einfache Implementierung und Management von Firmenstandards

e Volle Unterstiitzung aller MicroStation-Features

e Funktionen zur Verifizierung und Modifizierung von Elementen

e Erstellung von Reports

e Uberpriifung von Zeichnungen iiber Stapelverarbeitung

e Vergleich von Zeichnungen

» Einfache Installation und Konfiguration
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Installationsanleitung CADscout Version 1.4.29 / Stand: 09.12.2014

Nach dem Starten der Installation erscheint der Setup-Assistent von CADscout:

r

|ﬂ| Se‘h}p 2 CAD_SCDLJf UBi

Willkommen zum CADscout V8i
Setup-Assistenten

Dieser Assistert wird jetzt CADscout V8 1.4.25 auf lhrem
Computer installieren.

| Sie solten alle anderen Anwendungen beenden, bever Sie mit
dem Setup fortfahren.

"Weiter" zum Fortfahren, "Abbrechen” zum Vedassen.

| Weier> | | Abbrechen

Geben Sie anschlielfend den Zielordner fiir die Installation an:

i7" Setup - CADscout V8i —1

Wohin soll CADscout V8i installiert werden?

Ziel-Ordner wahlen @

‘ Das Setup wird CADscout V8iin den folgenden Ordner installieren.

Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen”, falls Sie
einen anderen Ordner auswahlen mochten.

\Program Files (x86)\CADscout | Durchsuchen ... |

Mindestens 3.4 MB freier Speicherplatz ist erfforderich.
Deutsch

| <Zuiick || Wetter> | | Abbrechen |

Seite 2 von 7



Installationsanleitung CADscout Version 1.4.29 / Stand: 09.12.2014

Als Installationsoption kénnen Sie sich die Beispieldaten installieren, anhand derer Sie sich einen
Einblick iiber die Funktionalitdten verschaffen konnen:

Welche Komponenten sollen installiert werden?

R - Fy — » C=T =
i Setup - CADscout V8i I a
Komponenten auswahlen

@

Wahlen Sie die Komponenten aus, die Sie installieren mochten. Klicken Sie auf
"Weiter", wenn sie bereit sind fortzufahren.

)

: [m e Mﬂm___ i v]
| [V] Basis Komponente 27MB
N Beispiel 0.2MB
|

I

I

|

i

Die aktuelle Auswahl effordert min. 3.5 MB Speichemlatz.
Deutsch
| <Zutick || Weter> | | Abbrechen |

<

Geben Sie den Startmenii-Ordner fiir die Verkniipfung zu CADscout an:

v -
7y Setup - CADscout V&i &
Startmenu-Ordner auswahlen

Wo soll das Setup die Programm-Verknupfungen erstellen?

Dase'S;t.pw'dde Programm-Verknupfungen im folgenden Startmenu-Ordner
erst A

|
! Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen”, falls Sie
einen en.

: anderen Ordner auswahlen mocht

|

I

|

|

|

Deutsch
| <Zutick || Weter> | | Abbrechen |

E
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Sie kdnnen nun entscheiden, ob CADscout standardmaRig mit MicroStation gestartet werden soll
(Standard-Option) oder iiber die Anwahl der entsprechenden Benutzerkonfiguration (UCF). Des Weiteren
konnen Sie entscheiden, ob ein Desktop-Icon erstellt werden soll:

r

i~ Setup - CADscout V8i . ]l
o— B Y
Zusatzliche Aufgaben auswahlen
Welche zusatzlichen Aufgaben sollen ausgefuhrt werden? @

Wahlen Sie die zusatzlichen Aufgaben aus, die das Setup wahrend der Installation von
, CADscout V8i ausfuhren soll, und klicken Sie danach auf "Weiter".

- @ Bei jedem Start

« (©) Nur Gber UCF

Desktop lcon erzeugen

- @ Fur alle Benutzer

- (©) Nur fir diesen Benutzer
) [] Schnellstart Icon erzeugen

o

[ <zuick |[ weter> | [ Abbrechen |

_—--

Nachdem alle Installationsoptionen ausgewahlt wurden, kann mit der Installation begonnen werden:

o
i7h Setup - CADscout Vi ¢ iy
o— . Y
Installation durchfahren
Das Setup ist jetzt bereit, CADscout V8&i auf lhrem Computer zu installieren. @

Klicken Sie auf "Installieren”, um mit der Installation zu beginnen, oder auf "Zurick”, um
, lhre Einstellungen zu ubemprifen oder zu andem.

! Ziel-Ordner: ~
! C:\Program Files x86)\CADscout B
Setup-Typ:
Angepasste Installation =
Ausgewahlte Komponenten:
Basis Komponente
Beispiel

| Statmenu-Ordner:
CMeurope\CADscout V&

[ <zuick | instaliersn | [ Abbrechen |

 —
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Nach erfolgreicher Installation kdnnen Sie den Setup Assistenten beenden:

) _ 5 n— . —alE
i i Setup - CADscout V8i ‘ s —

Beenden des CADscout V8i
Setup-Assistenten

Das Setup hat die Installation von CADscout V& auf lhrem
Computer abgeschlossen. Die Anwendung kann Uber die
CORPORATE instalieten Programm-Verknipfungen gestartet werden.

|
‘.
! M@NTAGE Kiicken Sie auf “Fertigstellen”, um das Setup zu beenden.

Il Wiesboden « Perth- S * Houst
\ \i"’ / /@) READWE BEsa amasiaen

Nach einer Standardinstallation ist CADscout in folgendem Verzeichnis vorhanden:

4 . Programme (x86) & Mame
L CADscout | Beispiel
1. CADscout
.. Handbuch
b ini

= ﬁ CADconvert.ma
% CADscout.dll
ﬁ CADscout.rma
ﬁ CADscout.mvba
ﬁ CADscoutMenu.ma
&% compareModels.rmvba
| || README_DE tet
%] SearchEdit.dll
ﬁ SearchEdit.ma
%_?j_! unins000.dat
'f;:ﬁ' uninsD00.exe

Zusatzlich wurde bei der Installation die Datei
CADscout.cfg
in folgendes MicroStation-Verzeichnis abgelegt:

C:\Program Files (x86)\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\MicroStation\config\appl\
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Die Lizenzdatei muss in folgendem Verzeichnis der MicroStation-Installation abgelegt werden:
C:\Program Files (x86)\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\Licensing\

Falls dieses Verzeichnis nicht vorhanden ist, so ist dieses zuvor zu erstellen.

Bitte beachten: Weitere Installationsschritte fiir Anwender mit installiertem WSV-Menii

Das Standard CADscout-Setup kann nicht erkennen, dass CADscout schon via WSV Menii installiert ist.
Daher muss der CAD-Admin die Dateien entsprechend selbst in die Verzeichnisse verteilen, da ansonsten
die ,,alte” Version bzw. die alten DLLs geladen werden.

1. Austauschen folgender DLLs bzw. MAs:

LWAWSV-CAD-2012\CAD_SYS\WSVAppI\CADscout\MDLApps\
(LW => Installationslaufwerk Ihres WSV-Meniis)

— CADconvert.ma

— CADscout.dll

— (CADscout.ma

— CADscoutMenu.ma

— SearchEdit.dll

— SearchEdit.ma
2. Austauschen folgender MVBA Dateien:
LWAWSV-CAD-2012\CAD_SYS\WSVAppI\CADscout\VBAApps\

— CADscout.mvba

— compareModels.mvba
3. Kopieren Sie nachfolgenden Ordner (inklusive der darin enthaltenen settings.ini-Datei)
C:\Program Files (x86)\CADscout\ini\

der CADscout-Installation in folgendes Vereichnis des WSV-Menlis:

LWAWSV-CAD-2012\CAD_Sys\WSVAppI\CadScout\VBAApps

4. Die CADscout Lizenzdatei miissen Sie in folgendes Verzeichnis kopieren:

LWAWSV-CAD-2012\CAD_Sys\WSVAppl\CadScout\Licensing

5. Loschen folgender Datei im MicroStation-Installationsordner

C:\Program Files (x86)\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\MicroStation\config\appl\cadscout.cfg
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6. Der Start von CADscout erfolgt liber folgenden Meniipunkt:

Haben Sie noch Fragen zur Software oder zur Vorgehensweise der Installation?

WSV | CADcorform  Hiffe
| Allgemein ¥ Zellen skalieren
DAK ' Texde skalieren
DBaukon ¥ Boschungen
DEWEK *| FindRaster
DHP b DVtlinfo
LOOKU ¥|  Beferenzkonwverer
i ]
Irassienmg Dienstprogramme
Peilwesen »
Vemessung | Eoordinatenbezugssystem
Lage- und Hohenstatus
Bahmen, Schriftfeld, Legende »
i) WSV-S Pack-Inf i_gﬁ.DScnut
i _Servi d
= DGN vergleichen
exteme Tools

Dann stehen wir lhnen unter den nachstehenden Kontaktdaten sehr gerne zur Verfiigung:

Corporate Montage Europe GmbH

Kreuzberger Ring 44a
65205 Wiesbaden

Telefon: 0611/ 723 977 - 77
Telefax: 0611 /723 977 - 99

support@corporatemontage.de

www.corporatemontage.de
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